
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
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��� Consigliamo comunque l’installazione e l’attivazione della suite tramite  AutoCAD 
2010. 

Tale procedura dovrà essere eseguita su tutti i pc della rete , compreso se operativo , il server. 
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INSTALLAZIONE LICENZA DI RETE  

�

1. Inserire il DVD di installazione 
2. Nella schermata scegliere INSTALLA PRODOTTI.  
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3. Selezionare i prodotti da installare , e scegliere AVANTI  per accedere alla schermata 
successiva. 
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4. Dopo aver letto le condizioni del CONTRATTO DI LICENZA , scegliere I ACCEPT e 
cliccare nuovamente AVANTI.  
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5. Inserire tutte le informazioni richieste , compreso NUMERO SERIALE e CODICE 
PRODOTTO (che troverete sul retro del vostro pacchetto). 
Procedere cliccando AVANTI . 
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6. Giunti a questa schermata , bisogna selezionare l’opzione CONFIGURA. 
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7. Spuntare LICENZA DI RETE.  
Lasciare invariato SERVER DELLE LICENZE SINGOLO (in caso di dubbio rivolgersi 
all’amministratore di rete). 
Cliccare in seguito su SFOGLIA , per ricercare il nome del server all’interno della rete, su 
cui verrà in seguito installato il Gestore delle Licenze. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

8. Durante la fase di installazione si avrà la possibilità di scaricarsi direttamente il SERVICE 
PACK DI AUTODESK.COM , cliccando su SCARICA (procedura consigliata).  
Cliccare su AVANTI . 
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��  Fare clic sul pulsante CONFIGURAZIONE COMPLETATA ��
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10. Scegliere INSTALLA . 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

11. Scegliere FINE , per completare l’installazione. 
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INSTALLAZIONE DEL GESTORE DI LICENZE    -  LM TOOLS  

 

1. Ora si procederà all’installazione del Autodesk Network License Manager esclusivamente 
sul pc server  , che avrà il compito di gestire le licenze acquistate. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Inserire nuovamente il DVD di installazione , e questa volta scegliere INSTALLA 
STRUMENTI ED UTILITà.  
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1. Basterà selezionare l’utilità desiderata ,  Autodesk Network Licence Manager , e continuare 
a scegliere AVANTI   fino al completamento della utility. 
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2. Una volta completata quest’ultima installazione , procedere come descritto: 
START / PROGRAMMI / AUTODESK / NETWORK LICENCE MANA GER / LMTOOLS 
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3. Apparirà così la schermata di avvio per la gestione delle licenze. 

 
 
 
 

4. Selezionare CONFING SERVICES. 

 

 
 
 



5. Inserire i seguenti dati come in figura. 

 

 
 
 
Ricordando che per ottenere:  
 
PATH TO THE IMGRD. EXE FILE     basta selezionare BROWSE e cliccare su IMGRD 
 
PATH TO THE LICENCE FILE    selezionare BROWSE e ricercare il file LICENSE.LIC 
 
PATH TO THE DEBUG LOG FILE      (dopo aver creato e salvato un documento vuoto formato  
.log) selezionare BROWSE e ricercarlo 
 
 
 
 
Inoltre è importante spuntare le due voci “USE SERVICES” e “START SERVER AT POWER 
UP”che 
servono per rendere automatizzata la procedura di avvio del server ogni volta che 
si accende il computer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Scegliere START/STOP/REREADE , e cliccare START SERVER 
 



 
 

7. In fine andare su SERVER STATUS , cliccando PERFORM STATUS ENQUIRY 
 

 
 
A questo punto il gestore delle licenze è perfettamente avviato e potrete usufruire della licenza di 
rete da tutti i computer installati nella rete LAN. 


